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B otacani rotora vznika tocivé magnetické pole ajeho indukiné Giary pretinaju
postupne jednotlivé cievky , v ktorych sa indukuju 3 jednofazové napatia vzajomne

- fazovo posunuté 0 120 stupriov.
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B « Pomocny usmeriovac

Pre usmemenie napatia, ktorym napajame budiace vinutie ( 1 diéda pre kazdu
B fazu - spolu 3 di6dy ).
Usmerfiova tvorf kompaktny celok a preto sa neopravuije, ale men ako celok.

1 ¢ |

obr. 2.17 diédovy usmerfioval

@ Vekd
© predné veko

« zadné veko so sustavou polovodicovych diod
Di6dy sa musia pocas prevadzky chladit, preto st pripevnené k chladicom zo zliatiny
hlinika

@ Reguldtor

Stovenina (Slovensko)




image3.png
W] UBEEY)

Pavlaninova EMW_ucebne texty [refi

kompatibility] - Microsoft Word)

~ | pomov | viosit  Ro

& arial

)
Prlepit B L U-adex X Aa
7 u

Format

niestrany  Referencie  Koreipondencia Posidit

YA aceoceoe 1. Aa 1.1, Ac L.

Zmenit

P TR TR TR TRRT N K AN TR T R T R N K N K TN K N R

0br.2.13 vanik 3-ézového napétia
Zakladné konstrukcné Casti alterndtora:

usmerfiovat rotor

stator
lozi sko

0br.2.14 konstrukiné Gasti altematora

@  Stator
Jezlozeny zo vzajomne odizolovanych dynamovych plechov s drazkami. V dr

kach
je umiestnené trojfazové pracovné vinutie. Jednotlivé vinutia —fazy mozu byt
zapojené do hviezdy alebo do trojuholnika. V motorovych vozidiach sa najcastejsie
pouziva spojenie do hviezdy
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obr.2.11 princip dynama

Konstrukéné Easti dynama:
@ stator- 1

@ rotor-2

@ komutator-3

@ veka

0br.2.12 konstrukcia dynama

@ Stator

Je tvoreny statorovou rirkou. na ktorej si polové nastavce. Na nastavcoch
Stovendi nsko) EED
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zapojené do hviezdy alebo do trojuholnika. V motorovych vozidiach sa najcastejsie

H pouziva spojenie do hviezdy
Stator je obvykle upevneny medzi statorové veka

ABC-fazy
obr. 2.15 stator altemétora

@ Rotor
‘Skiada sa z dvoch pélovych hviezdic umiestnenych oproti sebe (1)
B Pocet pslov jednej hviezdice je 6 (pripadne 8).Kotva je teda 12-polofy (16-polovy)

elektromagnet(® sevemych a6 juznjch pdlov). Vo vnutii plovych hviezdic je

budiace vinutie (¢.2). Konce vinutia st pripojené na zbemé krizky ( &.3). Budiaci

prud sa na kruzky privadza pomocou uhlikovych kefiek, kioré sa nachadzaju na
i nsko) EEE
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budiace vinutie (¢.2). Konce vinutia st pripojené na zbemé krizky ( &3). Budiaci
B prid sa na krizky privadza pomocou uhlikovych kefiek, ktoré sa nachadzaji na
B regulatore
-

1- pélové hviezdice, 2 - budiace vinutie, 3 - zbemé krizky, 4 - hriadef rotora
obr. 2.16 rotor alternitora

@  Usmeriiovag
 Hlavny usmerfiova¢
Pouziva sa vacsinou trojfazovy diédovy mostk. V kazdej faze st 2 didy — 6
hlavnych diéd
« Pomocny usmeriiovac
Pre usmemenie napatia, ktorym napajame budiace vinutie ( 1 diéda pre kazdu
fazu - spolu 3 di6dy ).
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